MODULIT 520 HC ir 500 LP

Kanalinio polikarbonato plokstés
vertikaliam stiklinimui

Techniniai duomenys

Ploksté 520HC 500LP
Storis 20mm 40mm
Svoris 2,5kg/m? 4,0kg/m?
Plotis 500mm 500mm
llai Pagal poreikj Pagal poreik]
oL (max iki 13m) (max iki 13m)
Siluming varza 2,0W/m’ 1,3W/m’
Sl[um|nis pletlmOSI 0,065mmf‘m0C O,OGSmmI’mOC
koeficientas ‘ )
Darbiné temperatira -30°C - +120°C -30°C - +120°C
Galimos spalvos Skaidri - balta Skaidri - balta
Garantija 10 mety 10 mety
Ult.rawolletlnlq Atspari Atspari
spinduliy apsauga |
Apkrova Sijos
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Polikarbonato ploksc€iy sistemos 520
HC ir 500 LP tai naujas produktas, skirtas
vertikaliam stiklinimui. Modulit sistemos
atitinka geriausias charakteristikas
(atsparumo vejo apkrovai, aukstos Sviesos
pralaidumo) ir ekonomiskai efektyviausio
diegimo.

Pagrindinis produkto privalumas -
500 mm plogio juosta, kurig lengva
pernesti ir paprasta montuoti, kas
sumazina medziagy kiekio ir laiko
sgnaudas montuojant.

Sistemos yra labai universalios ir
tinka visoms paskirtims:

e Vertikaliam stiklinimui

e Pasidréms/Angarams

e Pertvaroms

e Bei daugeliui kity

Ultravioletiniy spinduliy apsauga ant
plokstés iSorinés sienos, suteikia Modulit
520 HC ir 500 LP sistemoms ilgamete ir
nekintanCig struktiirg. NaujoviSskos HC ir
LP struktlros uztikrina auksStg apkrovos
rodiklj ir puikig Silumos izoliacija.

Pagrindiniai sistemy privalumai yra:

e Greitas montavimas

e Visireikalingi ir paprasti priedai

e Lengvumas

e Puiki Silumos izoliacija

e Didelis Sviesos pralaidumas

o Auksta darbiné temperatlra

¢ 10 mety garantija
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Montavimo patarimai

Yra galimybé jsigyti visg spektrg priedy
(aliuminio profiliai, EPDM sandarinimo
gumos, aliuminio lanksty ir t.t.) visiems
sieny montavimo bddams ir varstomy
daliy montavimui. VirSuje ir apacioje
plokstés galai visada turi bati uzklijuoti
lipnia aliuminio juosta, tuo uzkertant kelig
dulkiy patekimui j plokstés vidy. Mes
rekomenduojame periodiSkai nuvalyti
plokStes su neutraliais plovikliais ir
nenaudoti jokiy abrazyviniy jrankiy.

Jtvirtinimo profiliy panaudojimas

Jeigu batina, dél stikly auks¢io ar dél dideliy apkrovy plokstei, turi bati
sumontuota daugiau aliuminio jtvirtinimo profiliy, esant poreikiui net ir |
kiekvieng plok3&iy sandrg. Sis jtvirtinimo bldas leidZia graZiau sumontuoti
plokstes ir netrukdo Siluminiam polikarbonato plokstés plétimuisi
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ISoriné plokstés pusé dengta
ultravioletiniy spinduliy apsauga




