_SITLOME [SIGYTI

Tai viena labiausiai naudojamy polimeriniy medziagy Siuolaikinése statybose, tiek priva¢iam
sektoriuje: Siltnamiai, {v. paskirties stogeliai, Ziemos sodai, lauko baseiny stogai, tiek pramoninéje
statyboje: arkiniai sandéliai, pastoges, stogai, langai, pertvaros, atitvaros.

Pas mus galite isigyti standartiniy matmeny (2100x6000mm ar 2100x7000mm) bei
specialiy (max 2100x13000mm), daZniausiai naudojamas skaidrias arba tonuotas kanalinio

polikarbonato plokstes.

Pjaustome plokstes pagal kliento pateiktus matmenis.

Galime pasiiilyti pristatyma.

Su partneriy pagalba suprojektuojame ir sumontuojame stogelius ar stogines.
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KANALINES POLIKARBONATO PLOKSTES

T POLITEC

POLIMERI TECNICI

Kanalinis polikarbonatas - tus¢iaviduré struktiiriné plastiko ploksté. Priklausomai nuo
storio, gali skirtis jvairiy daugiasluoksniy strukttiry, kanaly, sieneliy skai¢iumi.

> TR DT ST
| SISSISaS
2W: dvi sienelés 3W: trys sienelés 5P: X-struktiira HC: honeycomb struktiira
YHa .. | Sviesos pralaidumas, % Silumos Min. lenki
St‘;ﬁ‘;":ﬁ; Struktiira N([;lt;?i‘;“xyfl’g'ir;" Iﬁ:;‘;’i{k‘;:zz ? " laidumo koef. spindui;;:l :
’ 8 Skaidri | Bronza (W/m’K) i
4 2W 2100x6000 0,8 82 40 3,6 700
6 3W 2100x6000 1,3 75 40 3,3 900
8 3W 2100x6000 1,5 75 40 3,0 1200
10 3W 2100x6000 1,7 75 40 2,85 500
16 SP HC 2100x6000 2.5 65 25 1,9 2400
20 SB Hcl 2100x6000 3,1 63 25 1.8 3000

Galimos spalvos skaidri (permatoma) arba bronziné (tonuota).

Kanalinio polikarbonato plok§€iy savybés:

» gera apsauga nuo UV spinduliy ir atmosferos poveikio;

* daugiasluoksné struktiira suteikia puikias termoizoliacines savybes;

* kietos, tvirtos, lengvos;

* lengvai apdirbamos mechaniniu bidu;

» geras optinis skaidrumas;

* nedega atvira liepsna, o svyla neiSskirdamas kenksmingy medziagy;

o atsparumas aukstai temperatirai (+120 °C) ir cheminiam poveikiui;

» didelis atsparumas smiigiams (sunkiai pramusamos);

» spalvos pastovumuli ir atsparumui atmosferos poveikiui garantija 10 mety.

Sveicariska n kokybé
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